Fimnotrol

SERTIFIKAATTI SUORITUSTASOJEN PYSYVYYDESTA
2412-CPR-1208-01

Euroopan parlamentin ja neuvoston 9. maaliskuuta 2011 antaman asetuksen (EU) N:o 305/2011 (eurooppalainen
rakennustuoteasetus, CPR) mukaisesti tdma sertifikaatti annetaan seuraavalle rakennustuotteelle

POSI-Joist™ Palkit
- menetelma 3a

tuotteen on valmistanut

Keminmaan Puurakenne Oy
Teollisuuskyléanraitti 2
FI-94550 KEMINMAA

javalmistuspaikka on

Teollisuuskylanraitti 2
FI-94550 KEMINMAA

Talla sertifikaatilla vahvistetaan, etta kaikki suoritustason pysyvyyden arviointiin ja varmentamiseen liittyvat
ehdot ja suoritustasot, jotka on esitetty seuraavassa ETA paatdksessa

ETA-20/1169, 15" December 2020 (EAD 130031-00-0304)
on taytetty jarjestelmén 1 mukaisesti ja etté
tehtaan tuotannon valvonta tayttéa ylla esitetyn ETA paatdksen vaatimukset.

Tama sertifikaatti on myonnetty ensimmaisen kerran 25.5.2023 ja se on voimassa toistaiseksi, ellei eurooppalaista
teknista arviointia (ETA), arviointiasiakirjaa (EAD), rakennustuotetta, iimoitettujen suoritustasojen menetelmia eika
valmistusolosuhteita tuotantolaitoksella ole oleellisesti muutettu tai ellei tuotannon siséisesta laadunvalvonnasta
vastaava ilmoitettu laitos (NB) ole keskeyttanyt tai peruuttanut sertifikaattia.

Taman sertifikaatin voimassaolon voi tarkistaa osoitteesta www.finotrol.fi.

Finotrol Oy, ilmoitettu laitos n:0 2412, on myoéntanyt taman sertifikaatin 25.5.2023.
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