NAULALEVYRAKENTEIDEN TUENTAOHJE

Naulalevyrakenteiden kasittely, asennus, kiinnitys ja tuenta tulee toteuttaa rakennuskohteen vastaava-
rakennesuunnittelijan vahvistamien suunnitelmien tai vihintisn tdmén tuentaohjeen yleisperiaattei-

den mukaan.

Suunnitelmien ja tuentaohjeen noudattamisen valvontavastuu on rakennuskohteen vastaavalla tyon-

johtajalla. Vastaavan tyonjohtajan on tytettéva liitteend oleva asennustydn tarkastuslomake, joka
liitetdsin rakennustyon tarkastusasiakirjaan (MRL 150§, MRA 77§, RakMk A1 magrdykset 7.1 - 7.2).
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Naulalevyrakenne eli NR-rakenne on mitallistetusta lujuuslajitellusta sahatavarasta naulalevyliitoksin koottu kantava puura-
kenne. NR-rakenteet valmistetaan kyseiseen tuotantoon erikoistuneissa tehtaissa ulkopuolisen laadunvalvonnan alaisena.
Inspecta Sertifiointi toimii Ympéristoministerion hyviksyménd naulalevyrakenteiden laaduntarkastuslaitoksena.

Inspecta Sertifioinnin laaduntarkastukseen kuuluvat naulalevyrakenteet merkitisn NR-laatuleimalla, jossa on esitetty In-
spectan mydntdma tehtaan NR-tunnus, rakennepiirustuksen numero, valmistusviikko ja -vuosi em. jarjestyksessd, esimer-

kiksi:
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1. VASTAANOTTOTARKASTUS

NR-rakenteiden toimitukseen kuuluu piirustus, lujuuslaskelmat ja naulalevyrakenteiden tuentaohje. NR-suunnitelmat on
aina toimitettava rakennuksen vastaavan rakennesuunnittelijan hyviksyttiviksi ennen NR-rakenteiden valmistusta.
Han tarkastaa, etti NR-suunnitelmissa esitetyt vaatimukset toteutuvat myos rakennuskohteessa. Vastaava rakennesuunnitte-

‘lija toimittaa edelleen varmentamansa NR-suunnitelmat rakennusvalvontaviranomaiselle rakennuslupamaardysten mukai-
sesti sekd tydmaalla.

Rakennuksen vastaava rakennesuunnittelija yleensd suunnittelee NR-rakenteiden liittymisen muihin rakenteisiin ja
NR-rakenteista muodostuvan kokonaisuuden jdykistimisen. Hiinen on kuitenkin huolehdittava, ettd erillistehtivina
laaditut rakenteiden, rakennusosien tai jérjestelmien suunnitelmat muodostavat keskeniin toimivan kokonaisuuden
(esim. rakennuksen kokonaisvakavuus) / RakMKk A2 miirdys 3.2.2.

a.) Suunnitelmien saapuessa tyomaalle on varmistettava ainakin seuraavat asiat:

e NR-rakenteen ddrimitat ja tukipisteiden paikat

e Kannatejako (NR-rakenteiden k-vili)

e Alapuolinen tukimateriaali ja tukipintojen pituudet

e  Ylapaarteen ruodevili, myds katon korotusten ja kaksiosaisten NR-rakenteiden yldvaakapuun kohdalla
e Mahdolliset nurjahdustuettavat sisdsauvat

o Tybmaalla tehtdvat kokoonpanoliitokset tai vahvistukset, kuten kaksiosaisten NR-rakenteiden liittdminen, pitkdn
avordystain-vahvistus tai tukialueen vahvistaminen tukipainekengilld

e  Mahdollinen valipohjan rakenne (vrt. NR-rakenteen virdhtelysuunnittelussa oletettu lattiarakenne)

e Mahdolliset muista rakenteista, laitteista yms. tulevat piste- ja ripustuskuormat ja tydaikaiset kuormitukset, ellei
niiti ole suunnitelmissa huomioitu.

Poikkeavissa tapauksissa on otettava yhteytta rakennuksen vastaavaan rakennesuunnittelijaan, joka tarvittaessa ottaa yhteyt-
t4 NR-suunnittelijaan. :

'b.) Toimituksen saapuessa on tarkistettava, ettd NR-rakenteiden toimitusméiiir vastaa tilaussopimusta, ettd rakenteiden NR-
funnus vastaa piirustuksen numeroa ja ettd rakenteissa ei ole kuljetusvaurioita. Mikili puutteita tai vaurioita esiintyy, tulee
vilittomésti ottaa yhteyttd NR-rakenteiden valmistajaan, joka huolehtii jatkotoimenpiteistd. Naulalevyrakenteen #érimitois-

sa, liitosten paikoissa ja naulalevyjen sijoituksessa sallitaan poikkeamia kohdassa 10 esitettyjen valmistustoleranssien puit-
‘teissa.

2. VARASTOINTI

NR-rakenteet varastoidaan rakennuspaikalla pysty- tai vaaka-asermossa vaakasuoralla alustalla, jolloin estetién pysyvien
taipumien muodostuminen. Varaston tulee sijaita lifkenn6imattdmalld alueella mekaanisen vaurioitumisen vilttamiseksi.

Pystyasennossa naulalevyrakenteet varastoidaan tukipisteiden kohdalle sijoitettujen aluspuiden pdélld niputettuna toisiinsa
ja tuettuna kaatumista vastaan. Vaaka-asentovarastoinnissa aluspuita tulee olla riittivén tihesssi (< 2m). Mikili useampia
ristikkonippuja varastoidaan paillekkiin, tulee vilipuiden sijaita samoilla pystylinjoilla kuin aluspuut.

Aluspuiden tulee olla riittivin korkeat (n. 0,5 m) siten, ettd NR-rakenteen mikdin osa ei ole maa- tai lumikosketuksessa ja
ettd suojauksen alle jad tuuletusvali. Varastoinnissa NR-rakenteet suojataan sateelta vedenpitivalld vaipalla, jonka toiminta

on varmistettava my®s kovilla tuulilla. Naulalevyrakenteita saa sdilyttid sateelta suojaamattomana asennusaikana enintidn 2
viikon ajan.

Kuva 1. NR-rakenteiden varastointi.



3. KASITTELY JA NOSTOT

Naulalevyrakenteet on suunniteltu toimivaksi pystyasennossa, joten niitd on kisiteltdvi ja kuljetettava pystysuorassa. Lap-
peellaan siirrettavésn NR-rakenteeseen kohdistuu kisittelyvaiheessa rasituksia, joita ei ole otettu huomioon suunnittelussa.
Yleisimpii kisittelyvaurioita ovat naulalevyjen puusta irtoamiset ja sauvojen murtumiset.

Kuva2. NR-rakenteiden kisittely

Naulalevyrakenteet voidaan nostaa joko nippuna tai yksittdin kantavien seinien paille suoraan autosta tai tydmaavarastosta.
Nosturinostossa on kdytettiv yleensi vahintdén kahta nostopistettd siten, ettd nostopisteiden vali on noin puolet rakenteen
pituudesta. Ainoastaan alle 7 m pituisten symmetristen harjaristikoiden yhteydessé voidaan nosto suorittaa pelkistddn harja-
pisteesti.

Pitkien rakenteiden yhteydessd on kiytettavd nostopalkkia, jolla on riittavd sivuttaisjiykkyys sekd kolmea tai useampaa nos-
‘topistettd. Kuvissa 3-5 on esitetty NR-rakenteen pituuden mukaan suositeltavat nostotavat.
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Kuva 3. Nosto ilman palkkia kahdesta pisteestd. Kuva 4. Nosto palkin kanssa kolmesta pisteests, kun 10m < L <18 m.

Kuva 5. Nosto palkin kanssa viidestd pisteestd

A\3m | n3m tuettuna, kun L > 18 m.

Ristikon korkeuden puoliviliin on asetettu palkki,
jossa on palkin pituussuunnassa sdddettdvit
nostokohdat. Ristikko sidotaan palkkiin.
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4. ASENNUSTOLERANSSIT

Naulalevyrakenteiden pystysuoruudessa ja paarteiden sivuttaisessa suoruudessa on noudatettava kuvissa 6 ja 7 esitettyjd to-
leranssivaatimuksia. Sisdsauvan kiyryys sivusuuntaan saa olla asennuksen jilkeen enintidn 15 mm. Naulalevyrakenteiden
suoruus ja pystyasento on tarkistettava ennen lopullisten poikittaisjaykisteiden asennusta.

NR-kannattimen tukien on sijaittava NR-suunnitelmassa esitetylld tukialueella. Suunnitelmia useampien tuentapisteiden
kiiyttd ei ole sallittua. Epdsymmetrisesti tuettavien ristikoiden yhteydessi on oltava erityisen huolellinen, ettd ristikot asen-
netaan piirustusten mukaan oikein péin eli ettd tukipisteet tulevat ristikoiden sisisauvoihin ndhden oikealle kohdalle.

Kaikkien tukipituuksien tulee tiyttdd NR-suunnitelmassa esitetyt vihimmaisarvot. Rakennesuunnittelijan on tarkistettava
ylijuoksun tukipainekestdvyys, jos ylijuoksun jatkos sijaitsee lihempéni kuin 100 mm etdisyydelld tukipisteestd.

<H/200 +10 mm

— k- ,
intédn A PO";keama | S H/200 + 10mm
5 stysuo- —;’%
> Egstg _ enintéan 25 mm

)

-
-

< /300 —
énintaan 50 mm

Kuva 6. Paarteiden asennustoleranssit. Kuva 7. Pystysuoruustoleranssi

Naulalevyrakennetta tai sen sauvaa ei saa katkaista, loveta tai rei'ittds, ellei NR-suunnitelma anna siihen mahdollisuutta.

Mikili tukien asemaan on tullut muutoksia tai naulalevyrakenne halutaan katkaista tai loveta, on ennen asennusta otettava
yhteyttd NR-suunnittelijaan, joka tarkistaa, onko tilalle tehtivi toisenlainen rakenne. Jos toimitettua rakennetta voi tydmaal-
la korjata, niin hin tekee tarvittavan korjaussuunnitelman.



5. ASENNUS JA ASENNUSAIKAINEN TUENTA

NR-rakenteen asennus, kiinnitys ja tuenta toteutetaan tit ohjetta noudattaen, ellei rakenne- tai NR-suunnitelmissa ole muu-
 ta esitetty. Naulalevyrakenteista muodostuvan rakennekokonaisuuden tuenta ja jaykistys toteutetaan aina erillisen, vastaa-
van rakennesuunnittelijan vahvistaman suunnitelman mukaan.

Asennusaikainen tuenta on tehtivi niin tukevasti, ettd naulalevyrakenteet pysyvit asemassaan ottaen huomioon rakennusai-
kaiset kuormitukset, kuten tuuli ja kannatteiden paille nostettavat rakennustarvikkeet, jotka suunnitelmissa on huomioitu.
Tuenta voidaan toteuttaa paikalla rakennettavilla reivauksilla. Suositeltavin tapa on kuitenkin kayttia NR-vaakaristikoita ja
—~pukkeja, jotka toimivat my6s rakennekokonaisuuden lopullisena jaykistystuentana. NR-vaakaristikkojen ja —pukkien asen-
nus toteutetaan jiykistyssuunnitelman mukaan ja ne huomioitava jo ristikkotilausta tehtdessa.

Kannattimien kaatuminen estetisn kdyttimélli viliaikaisia naulaamalla kiinnitettdvid ristikkdisid pystyvinoreivauksia (X-
tuet), joilla jaykistetdsn aina vihintd4n kentin reunimmaiset kannattimet (ks. kuva 8). X-tuet naulataan niihin 12hinn pys-
tysuoraa oleviin ristikon sisésauvoihin, joiden ylapdiden vilinen vaakaetiisyys on enintddn 2,5 m. Pystyvinoreivaukset teh-
dasin NR-rakennekentin molempiin pastyihin ja mikli rakennekentin pituus on yli 15 m, tehdéén vilireivaukset siten, ettd
X-tukien vilinen etdisyys on rakennuksen pituussuunnassa enintién 10 m. Pystyvinoreivauksiin kiytetdén vahintin 22x100
lautaa ja naulaus on vihintisn 2n2,8x75/liitos. NR-suunnitelmassa nurjahdustuennoille esitettyd suurinta sallittua nauladi-
mensioita tulee noudattaa my6s asennusaikaisissa tuennoissa.

Naulalevyrakenteet sidotaan ylireunastaan toisiinsa enintéin 2,5 m vilein siten, ettd tuentalinjat sijaitsevat pystyvinoreiva-
uksien kohdalla. Alapaarteiden tuentavili on enintdsn 4 m ja tuentaruoteet kiinnitetdn mahdollisiin paatyrunkoihin ja vli-
seiniin. Sekd yli- ettd alapaarteiden tuentaruoteiden viliin kiinnitetidn kuvien 9 ja 10 mukaiset paarretasojen vinoreivauk-
set, jotka tehdddn vihintdéin rakennuksen molempiin pdihin. Y1i 15 m pitkissd ristikkokentissi on tehtivi kuvien mukaiset
vilireivaukset. Asennusaikaiseen tuentaan kiyteti4n vihintiin 22x100 mm’ lautaa, joka naulataan kaikista paarrepisteistd
vihintiian kahdella2;8x75 naulalla.

Paarteiden asennus- Vierekkaiset NR- raken-
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Kuva 8. Asennusaikainen pystyvinoreivaus. X-tukien vilinen etdisyys on kannattimen suunnassa enintdén 2,5 m.
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Mikali ristikkokentin javkistys toteutetaan rakennesuunnitelman mukaan NR-vaakaristikoilla (katso kuvat kohdassa 9.), vé-
liaikaisia pystyreivauksia tarvitaan yleensd vain harjan ja tukien kohdalla. Kun NR-vaakaristikoiden yhteydessa kiytetddn
ristikoiden viliin pystyyn sijoitettavia NR-pukkeja, asennusaikaisia pystyvinoreivauksia ei tarvita. Tilloin asennus voidaan
suorittaa siten, ettd ensimmdiset kannattimet kootaan jo maassa vaakaristikoiden ja pukkien kanssa nippuun ja nostetaan ka-
tolle valmiina jaykistettynd elementting.

Kuva 9. Ylipaarteiden asennusaikainen tuenta. Kuva 10. Alapaarteiden asennusaikainen tuenta.



6. TUKIKIINNITYS

Naulalevyrakenteet saadaan tukea vain piirustuksiin merkityistd pisteistd. Kantamattomien viliseinien ja alapaarteen viliin
on jitettivd painumisvara (ks. kuva 11). Painumisvaran on oltava vihintaan 4/150, kun 4 on liittymapisteen etisyys 13-
himmilts NR-rakenteen tuelta.
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Kuva 11. Ei-kantavien viliseinien liittymid.

Tukikiinnitykset toteutetaan rakennesuunnitelman mukaan.
Yleensi tukikiinnitykseen kiytetddn tehdasvalmisteista
kulmakiinnikettd, joka naulataan mns. ankkurinauloilla.
Kiinnityksecen ~tulee kiyttdd suunnitelmassa esitettyd
kulmakiinnikettd ja nauloja. NR-suunnitelmassa esitetyt
kulmakiinnikkeet ja naulat voidaan tilata NR-rakenteiden
valmistajalta. Kulmakiinnikkeet asennetaan yleensd pidempi
sivu yléspdin. Mikili tukialueella on naulalevy, voidaan
naulaus tehdd sen lapi kiyttden tarvittaessa esiporausta (ks.
kuva 12). : . Kuva 12. Tukikiinnitys kulmakiinnikkeelld.

Sekd NR-rakenteen ettd alapuolisen tuen tukipainekestdvyyttd voidaan parantaa tukipainekengilld tai tukipainekulmilla. Nii-
den kiyttiminen edellyttid NR-suunnittelijan tekeméd erillissuunnitelmaa. T4lloin tukipainekiinnikkeet ja niiden kiinnityk-
sessd tarvittavat naulat sisiltyvat NR-toimitukseen.

Tukikiinnitykseen ei saa kiyttdd vinonaulausta, koska naulat voivat halkaista paarteesta irtokiilan, joka ei ota vastaan tuki-
* painetta. Vinonaulausta kdytetdan vain, jos rakennesuunnitelmassa niin on esitetty. Se on mahdollista vain vilituella, jossa
ei ole paarrejatkosta ja jossa naulalevy ulottuu paarteen alapintaan.

7. SISASAUVOJEN NURJAHDUSTUET

Nuriahdustuettavat sisisauvat on merkitty seki NR-suunnitelmaan etti itse NR-rakenteeseen. Merkityt sauvat on tu-
ettava tyomaalla rakennetasoa vastaan kohtisuorassa suunnassa. Sisdsauvojen nurjahdustuennat on ehdottomasti asennetta-
va. Muutoin NR-rakenteen kuormituskestivyys voi jiddd murto-osaan suunnittelukuormasta (ks. kuva 13). Naulalevyraken-
teet pyTitdin suunnittelemaan siten, ettd sisdsauvoissa ei tarvittaisi lainkaan nurjahdustukia. Pitkissd tai korkeissa NR-
rakenteissa niitd ei kuitenkaan yleensd voida valttda.

Nurjahdustuenta toteutetaan NR-suunnitelmassa esitetylld tavalla. Sisisauvan nurjahdustuenta tehdédn kuvassa 14 esitetyn

yleisohjeen mukaan, kun NR-suunnitelmassa viitataan tuentaohjeen mukaiseen nurjahdustuentaan. Kuvassa esitetty lauta
22x100 voidaan korvata dimensiolla 25x100 ja lankanaulat 2,8x75 konenauloilla

o 1 2,8.3,0x65.90. NR-suunnitelmassa esitettyd suurinta sallittua naulapaksuutta ei saa

] ylittdd.

Lunta katolla :

[ Jos sisisauva on tuettava useammasta kuin yhdestd pisteestd tai jos nurjahdustuettavan

' sauvan laskelmissa esitetty puristusvoima Ny > 15 kN , kuvassa 14 esitetty yleisohje ei

ole riittavd. Talloin nurjahdustuenta toteutetaan NR-suunnitelmassa tai sen liitteessd

Suvat talpat esitetylld tavalla.

=> nurjahtavat poikki
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Kuva 13. NR-rakenne ei Kkesti suunnittelukuormaa, jos sisdsauvojen
nurjahdustuet jidvit asentamatta.




nurjahdustuetiava sisasauva Lauta 22 x 100 + 3 2.8 x 75/ liitos

NR-rakenteet k900...k1200 / max 2400 mm [ 1600‘..2400\‘ .
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Kuva 14. Yleisohje sisdsauvan nurjahdustuennan toteuttamiselle.

8. PAARTEIDEN TUENTA

NR-suunnitelmassa on esitetty sivusuunnassa tuettavat paarteet ja tuentaan kiytettavit suurimmat sallittavat ruodejaot.
Kaikkien kannattimien ylipaarteet, myds korkeiden katkaistujen NR-kannattimien yldpaarteiden vaakaosat, on tuettava poi-
Kittaissuunnassa. My®s tietyt alapaarreosat saattavat vaatia sivuttaistuentaa, Tuenta voidaan tehdd paarteen yli- tai alapuo-
lelle kiinnitetyilld ruoteilla, umpeen laudoituksella tai levyilld.

Liitosten naulauksissa on noudatettava suunnitteluohjeiden mukaisia naulapaksuuksia ja reunaetiisyyksid.

Esim. puutavaran paksuus ~ maksimi naulapaksuus

42 mm 3,0 mm
45 mm 3,2 mm
48 mm 3,4 mm

9. KATON KOKONAISJAYKISTYS

NR-rakennekentin kokonaisjiivkistys toteutetaan aina erillisen, kohteen vastaavan rakennesuunnittelijan vahvista-
man rakennesuunnitelman mukaan. Ylipaarteiden poikittaistuennat eivit yksistddn jaykistd kattoa. NR-rakenteiden tuen-
tavoimat ja ulkoiset vaakakuormat, kuten tuuli, johdetaan katon jaykistykselld jaykistaville pystyrakenteille. Vaihtoehtoisia
katon jdykistystapoja ovat:

NR-vaakaristikot ja -tuulipukit (ks. kuvat 16 ja 17),

Paikalla rakennettavat vaakaristikot ja reivaukset,

Pystyvinoreivaukset yhdessé padtyseindn ylasidepalkin ja alapaarrejaykistyksen kanssa,
Levyjiykistys (profiilipeltikate, levytetty yldpaarretaso).

Kattotason jaykistyksen lisiksi kantavien/jaykistivien seinilinjojen kohdalla tdytyy olla reivaukset, joilla kuormat johdetaan
ylipaarretasolta seinin ylépadhdn. Téssd voidaan kiyttii NR-kannattimien viliin sijoitettavia tehdasvalmisteisia NR-
pukkeja, joiden korkeudet vastaavat tukikorkeuksia.

Tiilikatteiden yhteydessi yldpaarretaso tdytyy aina erikseen jiykistdd - ruodelaudoitus ei toimi jaykistivind rakenteena.
Myés umpeen laudoitetuissa / ponttilaudoitetuissa huopakatoissa tdytyy erilliset jaykistavit rakenteet. Profiilipeltikatteilla
on yleensi alle 12 m jinnevileilld riittdvd jaykistyskyky, mutta katteen hyodyntiminen jaykistdvind rakenteena edellyttad
huomattavasti tihedmpaa kiinnitystd, kuin mitd katteen valmistaja suosittelee tuulen imukuormitukselle. Jaykistykseen kiy-
tettavin peltikatteen kiinnityksen médrittelee kohteen vastaava rakennesuunnittelija. Konesaumattavalla siledlld peltikatteel-
la ei ole jaykistyskykyd. o
NR-vaakaristikot ovat nopeasti asennettavia ja yleensd edullisempia kuin paikalla rakennettavat katon vaakaristikot. Varsin-
kin pitkien ristikoiden sekd tiilikatteiden yhteydessd katon kokonaisjdykistys kannattaa toteuttaa NR-vaakaristikoilla ja -
pukeilla, jotka tilataan ja toimitetaan yhdessi varsinaisten NR-kannattimien kanssa.



Kuva 16. Katon jiykistimiseen kiytettdvdt NR-
vaakaristikot. Kuva 17. Pystyasentoon asennetut NR-pukit.

10. VALMISTUSTOLERANSIT

‘NR-rakenteet : tiyttavit naulalevyrakenteiden tuotestandardissa SFS-EN 14250 esitetyt vaatimukset. Inspecta Sertifiointi
Oy:n laadunvalvontaan kuuluvat tehtaat noudattavat seuraavia valmistustoleransseja.

Rakenteen pituus saa poiketa piirustuksen mitoista + 10 mm, kun NR-rakenteen pituus on enintdin 10 m. Kun NR-
rakenteen pituus L > 10 m, pituustoleranssi on + L/1000. Saman sarjan NR-kannattimien pituudet saavat poiketa toisistaan
‘kuitenkin enintisn 10 mm.

* Rakenteiden korkeus saa vaihdella + 10 mm.

Liitosten paikat saavat poiketa piirustuksesta + 20 mm. Naulalevyjen sijoitustoleranssi on esitetty NR-suunnitelmassa.

LITE: :
Naulalevyrakenteiden asennustydn tarkastuslomake



Naulalevyrakenteiden asennustyon tarkastuslomake

Lomakkeen tdyttdd ja allekirjoittaa vastaava tyénjohtaja. Lomake liitetddn rakennustyén tarkastusasiakirjaan, joka

esitetidn katselmuksessa rakennusvalvontaviranomaiselle.

Rakennuskohde: Osoite:
Rakennusiupanumero:
Kohteen naulalevyrakenteet:
NR-tunnus: lukumaaré:
NR-tunnus: lukumadra:
NR-tunnus: lukumaééra:
NR-tunnus: lukumé@éra:
NR-tunnus: lukuméara:
Vastaanottotarkastus 0 Vastaavan rakennesuunnittelijan hyvéiksymiit NR-suunnitelmat ovat tyémaalla ja toimitettu raken-

Varastointi ja kisittely

Asennustoleranssit

Asennusaikainen
tuenta ja tukikiinnitykset

Sisidsauvojen nurjahdus-
tuet ja paarteiden tuenta

Katon kokonaisjdykistys

nusvalvontaan.

0 Ty6maalla on naulalevyrakenteiden tuentaohje.

0 Rakenteissa on NR-leimat ja rakenteiden toimitusmaarit vastaa suunnitelmia.
O Rakenteissa ei ole kuljetusvaurioita.

O Naulalevyrakenteiden varastoinnissa ja sadsuojauksessa rakennuspaikalla on noudatettu tuentaoh-
jeen periaatteita tai NR-valmistajan antamia erityisohjeita.

O Naulalevyrakenteiden kisittelyssd ja nostoissa rakennuspaikalla on noudatettu tuentaohjetta.

O Paarteiden asennustoleranssit ja pystysuoruustoleranssit eivit ylitd tuentaohjeen enimmiisarvoja.
0 Kaikki tukipituudet tdyttivit NR-suunnitelmissa esitetyt vahimmdisarvot.
O Naulalevyrakenteita ei ole rei'itetty, lovettu tai katkaistu ilman NR-suunnittelijan lupaa.

O Kaatumisen estimiseksi asennusaikainen pystyvinoreivaus on tehty vastaavan rakennesuunnitteli-
jan suunnitelman tai X-tuilla tuentaohjeen mukaan.

O Yli- ja alapaarteiden asennusaikainen tuenta on tehty vastaavan rakennesuunnittelijan suunnitel-
man tai tuentaohjeen mukaan.

O Naulalevyrakenteiden tukikiinnitykset on toteutettu rakenne- tai NR-suunnitelman mukaisesti.
O Ei-kantavien seinien ja NR-rakenteen viliin on jétetty tuentaohjeen edellyttima painumisvara.

O Erikoisnaulalevyrakenteiden (esim. ns. saksiristikot) tukikiinnitykset on toteutettu rakenne-/NR-
suunnittelijan erillissuunnitelman mukaan.

O Kaikki NR-suunnitelmiin ja — rakenteisiin merkityt nurjahdustuettavat sauvat on tuettu NR-
suunnitelman mukaan tai tuentaohjeen yleisohjetta noudattaen.

0 Kaikki NR-suunnitelmissa esitetyt sivusuunnassa tuettavat paarteet on tuettu niissi annettua mak-
simiruodejakoa noudattaen (tai levyi tai umpilaudoitusta kiyttden).

O Liitosten naulauksissa on noudatettu suunnitteluohjeen mukaisia naulapaksuuksia ja reunaetdisyyk-
sid.

O Tydmaalla on vastaavan rakennesuunnittelijan vahvistama kokonaisjdykistyksen rakennesuunni-
telma.

0 Katon kokonaisjiykistys on toteutettu em. suunnitelman mukaisesti.

HUOM. Pitkien, jannevaliltdan yli 16 m naulalevyristikoiden yhteydessa on suositeltavaa tilata omaehtoisesti asiantuntija- tai ulkopuolinen tarkastus
koskien niin asennusaikaista kuin lopullista, suunnitelmien mukaista toteutusta. Tarkastajana voi toimia NR-suunnittelija tai AA-vaativuusluokan
pitevyyden (FISE) omaava puurakenteiden suunnittelija. Asiantuntijan tai ulkopuolisen tarkastajan poytikirja liitetadn tihén lomakkeeseen. Raken-
nusvalvontaviranomainen voi tarvittaessa vaatia ulkopuolisen tarkastuksen (MRL 151§ 4.mom).

Paikka ja aika

Vastaava tyonjohtaja

Nimen selvennds




Naulalevyrakenteiden asennustydn tarkastuslomake

Lomaldkeen tiyttdd ja allekirjoittaa vastaava tyénjohtaja. Lomake liitetddn rakennustyén tarkastusasiakirjaan, joka

esitetddn katselmuksessa rakennusvalvontaviranomaiselle.

Rakennuskohde: Osoite:
Rakennuslupanumero:
Kohteen naulalevyrakenteet:
NR-tunnus: lukumédra:
NR-tunnus: lukumaéard:
NR-tunnus: lukum@drd:
NR-tunnus: lukum&éri:
NR-tunnus: lukumédrd:
Vastaanottotarkastus O Vastaavan rakennesuunnittelijan hyviksymat NR-suunnitelmat ovat tydmaalla ja toimitettu raken-

Varastointi ja kisittely

Asennustoleranssit

Asennusaikainen .
tuenta ja tukikiinnitykset

Sisidsauvojen nurjahdus-
tuet ja paarteiden tuenta

Katon kokonaisjiykistys

nusvalvontaan.

O Ty6maalla on naulalevyrakenteiden tuentaohje.

O Rakenteissa on NR-leimat ja rakenteiden toimitusméérat vastaa suunnitelmia.
01 Rakenteissa ei ole kuljetusvaurioita. '

0 Naulalevyrakenteiden varastoinnissa ja sdasuojauksessa rakennuspaikalla on noudatettu tuentaoh-
jeen periaatteita tai NR-valmistajan antamia erityisohjeita.

O Naulalevyrakenteiden kisittelyssé ja nostoissa rakennuspaikalla on noudatettu tuentaohjetta.

O Paarteiden asennustoleranssit ja pystysuoruustoleranssit eivat ylité tuentaohjeen enimmiisarvoja.
0 Kaikki tukipituudet tayttavat NR-suunnitelmissa esitetyt véhimméisarvot.
O Naulalevyrakenteita ei ole rei'itetty, lovettu tai katkaistu ilman NR-suunnittelijan lupaa.

0 Kaatumisen estimiseksi asennusaikainen pystyvinoreivaus on tehty vastaavan rakennesuunnitteli-
jan suunnitelman tai X-tuilla tuentaohjeen mukaan.

O Yli- ja alapaarteiden asennusaikainen tuenta on tehty vastaavan rakennesuunnittelijan suunnitel-
man tai tuentaohjeen mukaan.

O Naulalevyrakenteiden tukikiinnitykset on toteutettu rakenne- tai NR-suunnitelman mukaisesti.
O Ei-kantavien seinien ja NR-rakenteen viliin on jitetty tuentaohjeen edellyttimé painumisvara.

O Erikoisnaulalevyrakenteiden (esim. ns. saksiristikot) tukikiinnitykset on toteutettu rakenne-/NR-
suunnittelijan erillissuunnitelman mukaan.

0 Kaikki NR-suunnitelmiin ja — rakenteisiin merkityt nurjahdustuettavat sauvat on tuettu NR-
suunnitelman mukaan tai tuentachjeen yleisohjetta noudattaen.

0 Kaikki NR-suunnitelmissa esitetyt sivusuunnassa tuettavat paarteet on tuettu niissd annettua mak-
simiruodejakoa noudattaen (tai levya tai umpilaudoitusta kdyttéen).

O Liitosten naulauksissa on noudatettu suunnitteluohjeen mukaisia naulapaksuuksia ja reunaetdisyyk-
Sid.

O Tyémaalla on vastaavan rakennesuunnittelijan vahvistama kokonaisjaykistyksen rakennesuunni-
telma.

0 Katon kokonaisjaykistys on toteutettu em. suunnitelman mukaisesti.

HUOM. Pitkien, jannevililtsin yli 16 m naulalevyristikoiden yhteydessa on suositeltavaa tilata omacehtoisesti asiantuntija- tai ulkopuolinen tarkastus
koskien niin asennusaikaista kuin lopullista, suunnitelmien mukaista toteutusta. Tarkastajana voi toimia NR-suunnittelija tai AA-vaativuusluokan
pitevyyden (FISE) omaava puurakenteiden suunnittelija. Asiantuntijan tai ulkopuolisen tarkastajan pdytakirja liitetdén tihan lomakkeeseen. Raken-
nusvalvontaviranomainen voi tarvittaessa vaatia ulkopuolisen tarkastuksen (MRL 151§ 4.mom).

Paikka ja aika

Vastaava tynjohtaja

Nimen selvennds




